
19.1家庭电路
导学案
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1家庭电路由哪些部分组成？各有什么作用？
2 进户线有哪两条？如何辨别？试电笔的结构，作用？如何使用？

3 家庭电路哪些用电器需要三孔插座？漏电保护器有什么作用？
自学检测  
1、常见的家庭电路由         、          、         、         、用电器和导线等组成。其中电能表用来                 。总开关用来             。保险盒内的保险丝可以在                  时，自动         ，新型的保险装置是           。所有的灯座和插座并联在供电线路上，分别给电灯和其他用电器供电。家庭电路中各电灯之间应      联，灯泡与插座之间应      联，开关与所控制的灯泡是       联。
2、进户的两条线中，一条                   ， 叫         。另一条叫       ，俗称        。火线与零线之间有       V电压，火线与大地之间存在       V电压，零线与大地之间       电压。

3、电能表、总开关、熔丝应联在家庭电路的干路上；总开关安装在         之                    后，所有用电器之前，用以控制      
4、用         可以辨别火线和零线，使用时，手按住          ，笔尖接触被测线，若氖管发光，表明接触的是        ，此时______、________、_______和________之间构成一个回路，______（有/没有）电路通过人体．当试电笔的笔尖接触电线时，__________（允许/不允许）用手或身体的其他部分在去接触笔尖。

5、给带有金属外壳用电器供电要用        和         。可防止用电器因漏电而造成触电事故。为防止万一漏电造成事故，电路中大多装有             。

合作交流 
小组合作完成下列问题

探究1、家庭电路元件的连接要求
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小组合作探究讨论以下问题

(1)总开关要接在火线还是零线上？

(2)保险丝接在什么线上更安全？

(3)插座的各个孔分别接什么线？

(4)开关和要控制的灯泡是串联还是并联？

(6)灯口的螺旋套接火线还是零线？

各小组将讨论的结果跟大家一起分享，教师帮助整理如下：

总开关：在（     ）线，保安全，断开开关随意检（查）；在（     ）线易触电；（     ） 之间寻“短见”（短路）。

保险丝：独在（     ）线更安全，换代产品是空气开关。

插座：左（     ）右（     ）中接（     ），对应插头（   ）、（    ）、（    ）；独在一支不能串。

灯泡：先进（      ）后串（     ），断电擦灯很安全；灯泡接在开关前，看似无电很危险。

灯口：顶端触电接（      ）线，螺旋套接（     ）线，接触灯口较安全。

探究2、火线和零线
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小组合作探究讨论以下问题

（1）使用测电笔时，笔尖、笔卡、笔尾分别要接触哪些部位？

（2）检验火线时，电流是怎样流回大地的？

（3）为什么检验到火线时，有电流经过人体，人并没感到不适？

各小组将讨论的结果跟大家一起分享，教师帮助整理如下：
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口诀：火线零线并排走，之间电压二百二；接触火线很危险，归零归地都触电；零线温顺火线急，识别就用测电笔。

使用方法：笔（    ）接触电源线，笔卡（帽）接触人体。

识别火线的原理：电流经笔尖经（      ）经（       ）经（      ）经（      ）经（     ）回到（     ）形成闭合电路，使氖管发光。

探究3：三线插头和漏电保护器
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观察课本插图，小组合作探究讨论以下问题

(2)三线插头上的字母表示个有什么意义？

(2)家庭电路中为什么要使有三控插座？

(3)漏电保护器起什么作用？

各小组将讨论的结果跟大家一起分享，教师帮助

整理如下：

 1、（导走）三线插头：E插头与用电器的金属外壳相连，将外壳上带的电经接地孔导入大地，保护人体。

 2、（切断）漏电保护器：当漏电、触电发生时，迅速切断电源，保护人体。 

展示点拨 
学生展示，教师讲解在学生回答中出现的问题，

1、家庭电路的组成及各自的作用。
2、 火线的零线的辨别 
3、三孔插座的作用及接法。  
4、解决学生提出的问题。

分层训练 
1 从市电进户开始，室内电路组成的顺序依次是（    ）

A、电能表、总开关、电灯、熔断器   B、总开关、电能表、熔断器、电灯

C、电能表、总开关、熔断器、电灯   D、电能表、熔断器、总开关、电灯 
2. 三脚插头中与用电器金属外壳相连接的插脚比另外两个稍长，这样做是为了（   ） A．使插头的造型更美观  B．有利于区分火线与零线插脚  
C．插入插座更稳固     D．插入插座时，确保用电器外壳先接地 

3、在家庭电路中，下列说法正确的是（   ）

A、电能表是测量电功的仪表，要装在干路上   B、开关可接在火线上，也可接在零线上

C、保险丝是由电阻率大、熔点高的合金做成的 D、测电笔是测量电路中有无电流的仪器。

4、在图中空白处填上电灯和开关的符号，并把三孔插座连入电路。
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5、将图中的电路元件连接好，使它们符合用电要求。

拓展延伸
1、某教室装有“220V 40w”日光灯7盏，教室保险丝应采用（      ）                  
A、一根细铜丝                     B、一根额定电流是1.00A的保险丝        

C、一根额定电流是1.25A的保险丝   D、一根额定电流是1.35A的保险丝

2、学校里有20间教室，每间教室里有5盏40瓦的电灯，那么在学校照明电路的总保险盒中，应该用的熔丝的规格是（   ）

A、额定电流为15A         B、熔断电流为15A

C、额定电流为20A         D、熔断电流为20A

3、李刚家的灯不亮了，它使用试电笔检查时发现试电笔的氖管仍能发光，保险丝和灯泡都完好，分析此故障的发生原因可能是（     ）

A、停电了    B、进户的火线断了    C、火线与零线相碰了    D、零线断了

4、某用户的电能表为“220V  20A”。该户电路中有40W日光灯40盏，60W电灯20盏。问：（1）如果晚上灯都亮时，能否再接入一只2千瓦的电炉？（2）若该电路上电流实际为18安，还能接入一只多大功率的用电器?


