
	第四节  欧姆定律在串、并联电路中的应用

【教学目标】：

知识与技能：1、了解运用欧姆定律和串联电路特点进行简单计算。
2、了解运用欧姆定律和并联电路特点进行简单计算。
过程与方法：1、体会等效电阻的含义，了解等效的研究方法。
2、通过推导串并联电路电阻关系的学习过程，学习运用理论推导得出物理规律的方法。
情感、态度与价值观：1、通过应用欧姆定律和串联电路特点推导串联电路中电阻的关系，体验物理规律在解决实际问题中的意义。
2、通过推导过程使学生养成用已知规律发现新规律的意识。

【教学重难点】：重点：用串并联电路的电流、电压、关系及欧姆定律进行简单的电学计算。
      难点：对于解题方法的提炼。

【教学方法】：讲授法、讨论法、分析法、归纳法。
【教具】：

	教    学    过    程

	教学环节及内容
	教   师   活    动
	学  生  活  动

	前置补偿

导入新课

新课探究

一、等效电阻规律探究环节

二、典例应用及方法提炼环节
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串联电路

并联电路

电流规律

电压规律

以下是课外实践活动设计的风力测试仪，你能说明此装置是如何用来测量风速的吗？

根据学生的回答

【过渡语】这节课我们就来学习如何运用欧姆定律解决串并联电路中的问题。

（板书课题）第四节  欧姆定律在串、并联电路中的应用

（板书）一、等效电阻规律

【演示实验一】
步骤1：连接如下图甲所示的实物电路R1=10Ω，R2=20Ω闭合开关使电流表示数为0.1A。

步骤2:用电阻箱如图乙代替R1、 R2同样使电流表达到0.1A。

步骤3:让学生找出电阻箱阻值R和R1、R2的关系。

甲                     乙
【温馨提示】

电阻箱R和R1 、R2 产生了相同的效果，我们就说R是R1 、R2 的等效电阻或者说是总电阻。即

R总 = R1+ R2。如果串联的更多那就一直加下去即有：

R总 = R1+ R2+……+ Rn。

【提问】为什么会有这样的结论呢？下面就让我们一起来体验结论得出的过程。
【推导过程】（课件展示）
①结合电路图中所标示的物理量,由欧姆定律可知：
U1=　　　　　　,U2=　　　　　　。

②用R表示R1和R2的等效电阻,则U=　　　　　。

③由U= U1 + U2,可得IR=　　   +　　　  ,因为I=I1=I2,可推出R=　　　　　　。

【拓展延伸】
①串联电路中,串联的电阻越多,电阻越大。

②串联电路中,串联的电阻数量一定,某一电阻增大,总电阻会随之增大。

③电阻串联后相当于增加了导体的长度,故串联后的总电阻大于任何一个分电阻,如图所示。

【演示实验二】 
步骤1：连接如下图丙所示的实物电路R1=3Ω，R2=6Ω闭合开关使电流表示数为1.5A。

步骤2:用电阻箱如图乙代替R1、 R2同样使电流表达到1.5A。

步骤3:让学生找出电阻箱阻值R和R1、R2的关系。

丙                   丁

【温馨提示】

与串联电路相同R是R1 、R2 的等效电阻或者说是总电阻。
【提问】并联电路总电阻和各支路电阻之间究竟有什么样的关系呢？下面我们就再来体验一下它们关系的推导过程。
【推导过程】（课件展示）
①结合电路图中所标示的物理量,由欧姆定律可知：
I1=　　　　　　　,I2=　　　　　　　　　。
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②用R表示R1和R2的等效电阻,则I=　　　　　。

③由I=I1+I2 ，U = U1=U2可得   =　　　　　。

【拓展延伸】
①并联电路中,并联的电阻越多,总电阻越小。

②并联电路中,并联的电阻数量一定,某一电阻增大,总电阻会随之增大。

③电阻并联后相当于增加了导体的横截面积,故并联后的总电阻小于任何一个分电阻,如图所示。

④两个电阻并联：

【方法提炼】以上实验探究过程用到的物理方法为：等效替代法
二、典例分析（课件展示）
【典例剖析1】一只小灯泡当两端电压为3V时能正常发光，此时的电阻为6Ω，如果把这只小灯泡接到9V的电源上，如下图所示，需要再串联一个阻值多大的定值电阻，才能正常发光？
【设计意图】通过本例题的剖析使学生掌握逆向推理计算法、等效电阻计算法的应用，同时使学生明白串联分压原理

【思路导航1】逆向推理计算法

 【温馨提示】由以上的计算结果我们可以得到下面结论：串联电路中两用电器电压之比等于电阻之比。
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【点拨归纳】逆向推理计算法是指：从所求物理量开始进行逐步逆推所需要的物理量，一直推到题目已知条件为止。即从未知到已知的计算方法；
【思路导航2】等效电阻计算法

依据题意由欧姆定律计算出电路中电流

将灯泡和电阻等效成一个电阻，画出等效电路

【点拨归纳】等效电阻计算法：是指将电路中串联或者并联的两个或两个以上的电阻或用电器等效看作是一个电阻，整体应用欧姆定律进行电流或电阻的求解类问题。
【反馈练习1】
 如图所示,电源电压U=6V,电阻R1=4Ω,R2=6Ω,开关S闭合。求：

(1)电路总电阻多大?

(2)电路中电流多大?

(3)电阻R1、R2两端的电压之比多大? 
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【典例剖析2】如图所示，电阻R1为10Ω，电源两端电压为12V。开关S闭合后，求：当滑动变阻器R接入电路的电阻R2为40Ω，通过电阻R1的电流I1和电路的总电流I；
【设计意图】通过本例题的剖析使学生掌握顺向推理计算法、并巩固等效电阻计算法的应用。

【思路导航1】顺向推理计算法
由并联电路电压规律

U1= U2 = U总=12V

由并联电路电流规律I总=I1+I2=1.2A+0.3A=1.5A
【温馨提示】由以上的计算结果我们可以得到下面结论：并联电路中两用电器电流之比等于电阻之比的倒数。即
【点拨归纳】顺向推理计算法：从已知条件入手，结合串并联电路的电流电压规律，顺向推理所求未知量。即从已知到未知的计算方法；
【思路导航2】等效电阻计算法
由并联电路电压规律

U1= U2 = U总=12V

通过R1的电流由欧姆定律有：

R1和R2的等效电阻，即总电阻

所以电路的总电流为

【综合归纳】求干路中总电流时既可以用各支路电流之和，也可以先求总电阻，用总电压除以总电阻两种方法解决。

【反馈练习2】

如图所示的电路中,R1=6Ω,R2=12Ω,电流表示数为0.4A,则A、B两端的电压为　　　V。
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【典例剖析3】多个电路状态的计算

【设计意图】让学生学会多状态变化的电路的一般解决方法

如图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1=5Ω，R2=15Ω。

（1）若开关S闭合，S1、S2都断开时，电流表的示数为0.2A，求电源电压；

（2） 若开关S、S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.9A，求通过电阻R3的电流。

【思路导航】
（1） S闭合，S1、S2都断开：R1、R2串联，等效图如下所示。

（2）S、S1、S2都闭合，R1与R3并联， R2被短路.等效电路图如下所示

【点拨归纳】电路变化的题，一定要根据已知找到每个电路状态，并画出每个电路状态的等效电路图，那么就将一道较复杂的题转变成两道或三道简单题

【方法提炼】三、求解电路计算题的步骤
【设计意图】让学生明确电路计算的一般方法和基本的解题步骤，以规范学生的解题过程。

（1）根据题意分析各电路状态下电阻之间的连接方式，画出等效电路图。
（2）通过审题，明确题目给出的已知条件和未知量，并将已知量的符号、数值和单位，未知量的符号，在电路图上标明。
（3）每一步求解过程必须包括三步：
写公式——代入数值和单位——得出结果。

	学生完成表格，复习串并联电路中电流、电压规律

学生讨论装置的原理

从而为下面的学习打下基础。

生：风力越大，电流表的示数越大，所以能反映出风力的大小。

学生根据实验现象得出: 

R = R1+ R2
学生依据课件展示填空逐步体验推导过程得出

R总 = R1+ R2
学生依据课件展示填空

体验推导过程得出

让学生明白等效替代的物理思想

学生进行自主讨论解题思路，然后根据教师的【思路导航】进行方法总结

学生依据总结出的方法进行巩固练习。

学生进行自主讨论解题思路，然后根据教师的【思路导航】进行方法总结。

学生依据总结出的方法进行巩固练习。

学生自主完成每种状态的解答过程体验方法运用的成就感。



	课堂小结
	回顾本节课“你学到了什么？”。
	学生讨论发言，梳理本节知识要点，及所提炼的方法。

	课堂检测
	             见附件
	完成检测题

	布置作业
	

	板书设计
	第四节  欧姆定律在串、并联电路中的应用

1、 等效电阻规律

1、串联规律：R总 = R1+ R2+……+ Rn。

2、并联规律：
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2、 计算方法

1、 逆向推理计算法

2、 顺向推理计算法

3、 等效电阻计算法

三、计算题的一般步骤

1、根据题意分析各电路状态下电阻之间的连接方式，画出等效电路图。
2、通过审题，明确题目给出的已知条件和未知量，并将已知量的符号、数值和单位，未知量的符号，在电路图上标明。
3、每一步求解过程必须包括三步：
写公式——代入数值和单位——得出结果。


	教学反思
	欧姆定律是初中电学中重要的定律，贯穿于电学各类计算，尤其是在串并联电路中的应用更是初中物理计算题的重点。
一、本节课的亮点：
1、设计了等效电阻的两个实验，并让学生体验了推导过程，使其对知识理解更加深刻。
2、重点是归纳总结了常用的解题方法，使学生在解计算题时有法可依。
二、学生学习困难表现在以下几方面：
（1） 使用已知量时，常常张冠李戴，不能得到正确的答案。
（2） 习惯于套用公式直接得到答案，稍有曲折便不知所措。
（3） 解题时思路混乱，看不清题目已知条件，不能发现已知量和未知量的内在联系，无从下手。 

三、解决措施：

针对以上问题，我要求学生从最基本的题目开始，画出等效电路，在电路图上标出已知量和未知量，再根据题意，利用欧姆定律和串并联电路中电流、电压、电阻的特点解题，逐步使学生养成良好的解题习惯。在选择习题时，认真分析学生的认知水平和个性特点，结合学生能力实际，精心再设计，选择有代表性、针对性的题目，深浅适中，突出重点，同时强调解题时的注意事项，如：在应用时，I、U、R必须是同一段电路上的三个物理量，必须满足同一性等相关问题。并要求要有完整的计算步骤。另外，特别改编传统题目为开放性题目，增加知识的覆盖面，更重要的是把问题向纵向、横向延伸，让每个学生都参与，让不同层次的学生有难易不同的参与，同时引导学生反思解题过程，让学生通过练习知道学到了什么，认识知识架构，让全体学生获得成就感，增强自信心。


附件一：【课堂检测】
一、选择题

1.两个阻值分别为6Ω和3Ω的电阻,串联接在9 V的电源两端,闭合开关后,电路中的电流为(　　)
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A.6 A




B.3 A 

C.1 A




D.0.5 A

2.如图所示,R1=5Ω,R2=10Ω,则电压表[image: image5.jpg]


、[image: image6.jpg]


示数之比是(　　)

A.1∶2



B.2∶1

C.1∶3



D.3∶1
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3.如图所示,电源电压不变,R1=3Ω。若只闭合S1时,电流表的示数为1.5A,同时闭合S1、S2时,电流表的示数为2A,则R2的电阻为(　　)
A.9Ω　　　B.6Ω　　　C.4Ω　　　D.3Ω
二、填空题

4.在测量小灯泡电阻的实验中,因缺少电压表,小军利用两个电流表和一个已知阻值为10Ω的电阻R0,同样测出了小灯泡的电阻,原理如图甲所示。小军读出电流表[image: image7.jpg]


的示数为0.3A,而电流表[image: image8.jpg]


的示数如图乙所示,则小灯泡L两端的电压为　　　V,电阻为　　　Ω。
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5.(2012·绥化中考)如图所示,若甲、乙均为电压表时,闭合开关S,则两电压表的读数U甲∶U乙=3∶2。若甲、乙均为电流表时,断开开关S,两电流表的读数为

I甲∶I乙=　　　　,R1∶R2=　　　　。

6.张阳在探究电阻上的电流跟两端电压的关系时,用记录的实验数据作出了如图所示的U-I图像,则a的电阻值为　　　Ω,将a、b串联接在电压为3V的电源上,电路中电流为　　　A。

三、计算题

[image: image19.jpg]


7、如图所示，R1 =20 Ω，滑动变阻器R2最大阻值为80 Ω，电路接在电压为6 V电路中，当滑片P由最左端滑到最右端时，电压表示数由6 V变化为1.2 V，则电流表示数变化范围是多少？当滑片P在最右端时串联电路的电阻多大？

8、如图所示，R2=20Ω，电流表的示数为0.6 A，电压表的示数为12V。

[image: image20.jpg]


求：（1）R1的阻值；

　　（2）并联电路总电流I ；

（3）并联电路总电阻R。
附件二：【课堂检测】答案
一、选择题

1、C      2、C     3、A

二、填空题

4、1V   5Ω     5、1:3    1:2     6、10Ω      0.2A
三、计算题

7、当P在最左端时R2 =0，U源=U1=6V
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当P在最右端时R2 =80Ω，
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电流表变化范围：0.3A—0.06A

当滑片P在最右端时串联电路的电阻R=R1+R2=20Ω+80Ω=100Ω
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8、（1）R1的阻值
（2）
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I总=I1+I2=0.6A+0.6A=1.2A

（3）并联电路总电阻
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